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Przedmiar robót SUW Sinki (br.bud. i sanit.) (1)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Fundament pod obudowę studni
1

d.1
KNR-W 2-01
0203-04
0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3

2.4*1.4*1.0 m3 3.36
RAZEM 3.36

2
d.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
I-II / Dowóz piasku na podsypkę

m3

poz.3 m3 2.35
RAZEM 2.35

3
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym/ podbudowa z
piasku dowiezionego gr. 70 cm

m3

2.4*1.4*0.7 m3 2.35
RAZEM 2.35

4
d.1

KNR 2-02
1902-01
analogia

Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych m2

(2.4+1.4)*2*0.4 m2 3.04
RAZEM 3.04

5
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm/ stal RB500W śr. 12 mm

kg

78 kg 78.00
RAZEM 78.00

6
d.1

KNR 5-02
0201-03
analogia

Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. III/ / ułożenie rury ochronnej typu Arot fi 75 -
przejście dla kabli elektrycznych

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa/ dylatacja fundamentu od rury stu-
dziennej styropianem gr. 1 cm

m2

3.14*0.315*0.4 m2 0.40
RAZEM 0.40

8
d.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu/ beton B20 m3

2.4*1.4*0.4 m3 1.34
RAZEM 1.34

9
d.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja bocznych ścian fun-
damnetu

m2

(2.4+1.4)*2*0.4 m2 3.04
RAZEM 3.04

10
d.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(2.4+1.4)*2*0.4 m2 3.04
RAZEM 3.04

11
d.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.4*1.4 m2 3.36
RAZEM 3.36

12
d.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.4*1.4 m2 3.36
RAZEM 3.36

13
d.1

KNP5 05
0501-09.01
analogia

Przecinanie rur stalowych o śr. 100 mm - docięcie rury okładzinowej śr. 450
mm do wys.2 cm ponad fundament;  wsp. Rx4,5

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi z wykopu m3

poz.1 m3 3.36
RAZEM 3.36

2 Montaż pompy głebinowej
15

d.2
KNR 2-28
0103-04

Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na
głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 100 mm/ montaż pompy głebinowej o pra-
metrach zgodnych z projektem, rury tłoczne stal gat. 304 o średnicy DN100
(114,3 x 3mm)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNR 2-28
0103-11

Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach wierconych - dodatek za każdy
1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 100 mm/ rury tłoczne stal gat. 304 o
średnicy DN100 (114,3 x 3mm)

m
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26-15 m 11.00

RAZEM 11.00
17

d.2
KNR 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred-
nica nominalna 80-125 mm. śruby M16x80/ kołnierz płaski do spawania DN
100 PN 10 stal gat. 304, śruby stal nierdzewna

styk.

6 styk. 6.00
RAZEM 6.00

18
d.2

KNR 7-09
0314-05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 133.0 mm. Grubość ścianki
do 6.3 mm

złącz.

12 złącz. 12.00
RAZEM 12.00

19
d.2

KNR 7-09
2101-04
analogia

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 44.5 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm/ rury dodatkowe stal gat. 304 o średnicy DN32 (42,
2 x 2mm)

m

8*6+2*2 m 52.00
RAZEM 52.00

20
d.2

KNR 7-09
0313-03

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 42.4 mm. Grubość ścianki do
4.5 mm

złącz.

11 złącz. 11.00
RAZEM 11.00

3 Montaż obudowy studni oraz wyposażenia
21

d.3
KNR 2-28
0101-01
analogia

Montaż kompaktowej termoizolacyjnej obudowy studziennej nadziemnej wypo-
sażonej w głowicę, ogrzewanie, wentylację, skrzynkę elektryczną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

KNR 2-28
0209-03

Wodomierze śrubowe o śr. nom. 100 mm z nadajnikiem impulsów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

KNR 2-28
0208-03
analogia

Zawory kołnierzowe, zwrotne, grzybkowe o śr. nom. 100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.3

KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130, przepustnica
międzykołnierzowa z dyskiem ze stali gat 304

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.3

KNR 2-15
0114-01
analogia

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm/ kranik do poboru próby wody przystoso-
wany do opalania

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.3

KNR 2-28
0214-01

Manometry kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm/ zawór
kulowy 2"

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.3

KNR 2-15
0116-01
analogia

Złącze strażackie STORZ 52 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.3

KNR 7-09
2216-04

Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 114.3 mm łączonych na
kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ ksztaltki stal gat.304:kołnierz prze-
tłaczany DN 100 - 4 szt; wywijka DN100 - 4 szt,; kolano DN 100 - 2 szt

szt.

4+4+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00

30
d.3

KNR 7-09
2215-06

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 114.3 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 16.0 MPa, stal gat.304

m

0.14+0.14+0.15 m 0.43
RAZEM 0.43

31
d.3

KNR 7-09
0314-05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 133.0 mm. Grubość ścianki
do 6.3 mm

złącz.

7 złącz. 7.00
RAZEM 7.00
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32

d.3
KNR 7-09
2201-03
analiza indy-
widualna

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred-
nica nominalna 80-125 mm. śruby M16x80/ bez kosztu kołnierzy, śruby
M16x75 stal nierdz - 32 kpl, sruby M16x150 - 8 kpl

styk.

4 styk. 4.00
RAZEM 4.00

33
d.3

KNR 7-09
2114-01
analogia

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm/ nypel jednostronnie gwintowany 2" stal gat. 304

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.3

KNR 7-09
2114-01
analogia

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm/  nypel jednostronnie gwintowany 1/2" stal gat. 304
- 1 szt;, trójnik gw/gw 1/2" stal gat. 304 - 1 szt; nypel szeciokatny 1/2" stal gat.
304 - 1 szt

szt.

1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

35
d.3 kalk. własna

Badania wody kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 Sieci międzyobiektowe - Rurociąg wody ze studni
36

d.4
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III/ 80% mechanicznie

m3

44.3*1.8*0.8*80% m3 51.03
RAZEM 51.03

37
d.4

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m/ 20% ręcznie

m3

44.3*1.8*0.8*20% m3 12.76
RAZEM 12.76

38
d.4

KNR-W 2-01
0313-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z roz-
biórką

m2

44.3*1.8*1 m2 79.74
RAZEM 79.74

39
d.4

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

44.3*0.8 m2 35.44
RAZEM 35.44

40
d.4

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm/ PE100 Dz160 SDR17

m

1.5+7.8+35 m 44.30
RAZEM 44.30

41
d.4

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD:
- redukcja PE Dz 160/110 - 1 szt
- kolano PE Dz 160 90stop.- 2 szt
- kolano PE Dz 160 45stop.- 1 szt
- trójnik PE Dz 160 45stop. - 1 szt

szt.

1+2+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

42
d.4

KNNR 4
1011-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/ mufa Dz 160

złącz.

2+2+1 złącz. 5.00
RAZEM 5.00

43
d.4

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/ mufa Dz 110

złącz.

1 złącz. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.4

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.4

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.4

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

2 złącz. 2.00
RAZEM 2.00
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47

d.4
KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

10+2 złącz. 12.00
RAZEM 12.00

48
d.4

KNNR 4
1112-03

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE/obudowa teleskopowa

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.4

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m/ Obsypka 30 cm piaskiem

m3

0.3*0.8*poz.40 m3 10.63
RAZEM 10.63

50
d.4

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m/ Zasypka 50 cm piaskiem

m3

0.5*0.8*poz.40 m3 17.72
RAZEM 17.72

51
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą lokalizacyjną do rur PE m

poz.40 m 44.30
RAZEM 44.30

52
d.4

KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 160 mm

m

poz.40 m 44.30
RAZEM 44.30

53
d.4

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm m

poz.40 m 44.30
RAZEM 44.30

54
d.4

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm m

poz.40 m 44.30
RAZEM 44.30

55
d.4

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II/ 80% mechanicznie

m3

(poz.36+poz.37-poz.39*0.15-poz.49-poz.50)*80% m3 24.10
RAZEM 24.10

56
d.4

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m/ 20% ręcznie

m3

(poz.36+poz.37-poz.39*0.15-poz.49-poz.50)*20% m3 6.02
RAZEM 6.02

57
d.4

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
I-II

m3

poz.36+poz.37-poz.55-poz.56 m3 33.67
RAZEM 33.67

58
d.4 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi z wykopu m3

poz.57 m3 33.67
RAZEM 33.67

59
d.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia/
obsianie trawą

m2

0.8*44.3 m2 35.44
RAZEM 35.44

60
d.4 kalk. własna

Odtworzenie terenu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.4 kalk. własna

Odwodnienie wykopów za pomocą np. igłofiltrów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.4 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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